l. Zakladni udaje:

a) Provadéné prace: trhaci prace malého rozsahy
vrtné prace

b) Pfedpokiadana doba trvani: do odvolani

¢) Schvaieno dne: OBU Kiadno

Il. Kratky popis TP

Technologicky POStup je zpracovan pro vrtné a trhacj prace malého rozsahu v lomy
Teletin T.P. je zpracovan v souladu s vyhlaskou CBU &. 72/88 Sb. o vybusninach.

lll. Seznameni s TP

a) datum seznameni s T.P,
b) doklad o seznameni ulozen: u vedouciho pracovnika lomu

) dopirky kK T.P. :

Pfiloha €. 1 - Mapova piiloha - celkova situace

Pfiloha €. 2 - Mapa BO a stanoviité hlidek

Priloha €. 3 - Charakteristické viastnosti pouzité vybusniny (Gerny trhaci prach
VESUVIT TN, WANO ) a ostatnich vybusnin schvalenych
k pouzivani CBU

Pfiloha ¢. 4 - Schéma vrtani a nabijeni vrtd

Priloha . 5 - Vyjadfeni org. SEDIN k pfedpokiadanému seismickému zatizeni
zpiisobeného zkusebnim odstfelem

Pfiloha . 6 - Schéma spojeni painiku typu SO se zapainici

Priloha €. 7 - Charakteristické vlastnosti zapalnice

Priloha €. 8 - Charakteristické vlastnosti pouzitych roznétnic

Priloha ¢. 9 - Katastraini mapa




